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一、定额内容 

本章共五节，第一节金属结构制作36个子目，第二节金属结构无损探伤检

验7个子目，第三节金属结构除锈6个子目，第四节钢屋架、钢托架制作平台摊

销4个子目，第五节金属结构安装29个子目，共82个子目。 
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本章定额适用于我省行政区域内的一般工业与民用建筑的新建、扩建和改

建工程。 

二、适用范围 
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三、编制依据 

《山东省建筑工程消耗量定额》（2003年 ）（以下简称03定额）； 

《山东省建筑工程量计算规则》（2003年 ）； 

《山东省建筑工程消耗量定额》综合解释（2004年 ）； 

《山东省建筑工程消耗量定额补充册》（2006年 ）； 

《建设工程劳动定额》（建筑工程 LD/T72.1~11-2008）；(以下简称08劳动定额) 

《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）； 
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三、编制依据 

《全国统一建筑工程基础定额》（土建 GJD-101-95）；（以下简称95定额） 

《房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（TY01-31-2015）； 

《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定》（GBT 8923.1-2011）； 

《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）； 

其他省市有关定额及编制资料。 
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四、本章与03定额相比，项目设置的主要变化 

1．章节范围变化 

将03定额第十章中的金属结构安装内容纳入本章；按习惯顺序，将金属结

构制作、金属结构探伤检验、金属结构除锈、金属结构平台摊销、金属结构安

装分为五节。 
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2．定额项目变化 

近年来，随着科学技术的迅猛发展，施工技术和工艺水平也不断更新、提高，

对于制作、安装同一类型金属构件工程消耗量的差异逐渐缩小，而一些新工艺在03

定额中又没有对应子目。因此，本次定额修编时将原03定额部分子目进行了合并，

增编了部分新工艺子目，力求贴近实际、涵盖面广，下面就各节变化详细说明。 

节号 名称 
子目数 

备注 
本章 03定额 +-  

一 金属结构制作 36 41 -5   

二 金属结构无损探伤检验 7 7     

三 金属结构除锈 6 15 -9   

四 钢屋架、钢托架制作平台摊销 4 4     

五 金属结构安装 29 57 -25   

合计   82 124 -42   
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3．本章项目设置及主要变化的说明 

（1）金属结构制作 

将原03定额第7章第1至6节共41个子目整合为36个，与03定额相比，删除了7

个子目，新编制了2个子目，详细如下： 

① 删除了03定额的实腹钢柱3t内制作，将7t内实腹钢柱制作调整为实腹钢柱>5t

制作； 

② 删除了03定额的钢托架≤1.5t制作，将≤8t钢屋架制作调整为≤10t钢屋架制作，

将≤5t钢托架制作调整为>3t钢托架制作； 
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③ 删除了钢吊车梁>5t制作、吊车钢车挡制作，将≤5t钢吊车梁制作调整为>3t钢

吊车梁制作； 

④ 删除了钢防风桁架、篦式钢平台、H型钢制作，将钢梯子直梯调整为钢梯子直爬

式； 

⑤ 增加了螺栓球网架、焊接球网架制作2个子目。网架结构按节点的构造形式可分

为螺栓球节点、焊接空心球节点、焊接钢板节点、焊接钢管节点、杆件直接交汇

节点五种形式，其中焊接钢板节点、焊接钢管节点、杆件直接交汇节点的制作、

安装均执行焊接空心球网架的制作、安装子目。 
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（2）金属结构除锈 

按手工、动力工具、喷石英砂、喷河砂、化学、抛丸除锈方式，设置子目。

相比03定额，本章定额仅按除中锈考虑，除轻锈和重锈乘相应调整系数。原定

额单位“10kg”修编为“t”，原定额单位“10㎡”不变，与第一节相对应，

删除了H型钢除锈。 

“章说明十一条”的除锈工作在编制标底时套用电动工具除中锈，“章说

明十二条”的除锈工作在编制标底时不予考虑，现场发生时办理签证。 

   ( 章说明十一条：在钢结构安装完成后、防锈漆或防腐等涂装前，需对

焊缝节点处、连接板、螺栓、底漆损坏处等进行除锈处理，此项工作按实际

施工方法套用本章相应除锈子目，工程量按制作工程量的10%计算。 

    章说明十二条：成品金属构件或防护性防锈漆超出有效期（构件出场后

6个月）发生锈蚀的构件，如需除锈，套用本章除锈相关子目计算。) 
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（3）钢屋架、钢托架制作平台摊销 

        保留了03定额有关子目，与第一节相对应，将03定额的“7-9-4钢屋架、托

架平台摊销≤8t ”现调整为6-4-4钢屋架、托架平台摊销≤10t ”。 

（4）金属结构安装 

        与第一节相对应，本节内容将03定额第十章第3节金属结构构件安装共57个

子目整合为23个，相比03定额，删除了34个子目，新增加了6个子目，详细如下： 

①删除了≤2t钢柱安装、≤20t钢柱安装，将钢柱≤4t钢柱安装调整为≤5t钢柱安装，

将钢柱≤10t钢柱安装调整为>5t钢柱安装； 

②删除了钢柱上≤2t钢吊车梁安装、钢柱上≤10t钢吊车梁安装、混凝土柱上≤3t钢

吊车梁安装、混凝土柱≤10t钢吊车梁安装、混凝土柱上≤15t钢吊车梁安装；设置

了≤3t钢吊车梁安装与≤15t钢吊车梁安装，钢吊车梁安装不再区分在钢柱上还是

在混凝土柱上。 
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③ 钢网架安装定额综合考虑了安装和拼装工作，将03定额10-3-219球型节点钢网

架焊接|拼装与10-3-220球型节点钢网架焊接|安装合并，经综合计算重新编制了

6-5-8球型节点钢网架安装。整合了10-3-222钢天窗架拼装|重1t以外与10-3-

224钢天窗架安装|重1t以外，钢天窗架安装不再区分重量大小统一执行6-5-9钢

天窗架安装。 

④ 将03定额中10-3-225钢托架梁安在钢柱上|重1t以内、10-3-226钢托架梁安在钢

柱上|重2.5t以内、10-3-227钢托架梁安在钢柱上|重5t以内、10-3-228钢托架梁

安在砼柱上|重2.5t以内、10-3-229钢托架梁安在砼柱上|重5t以内整合为6-5-10

钢托架梁安装一个子目，不再区分钢托架梁安装在钢柱上还是在混凝土柱上、也

不再区分重量大小。将03定额中的10-3-230钢挡风桁架安装|重1t以内与10-3-

231钢挡风桁架安装|重2.5t以内、10-3-232钢墙架安装|重1t以内与10-3-233钢

墙架安装|重1t以外、10-3-234钢檩条安装|(重0.3t以内)与10-3-235钢檩条安装

|(重0.6t以内)分别整合为6-5-11钢挡风架安装、6-5-12钢墙架安装、6-5-13钢

檩条安装，不再区分重量大小。 
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⑤ 将03定额中的10-3-242单式柱间支撑安装|重0.3t以内、10-3-243单式柱间支撑

安装|重0.5t以内、10-3-244单式柱间支撑安装|重1t以内、10-3-245单式柱间支

撑安装|重1.5t以内整合为6-5-14柱间钢支撑安装一个子目，不再区分单式柱间支

撑还是复式柱间支撑，也不再区分重量大小。将03定额中的10-3-236钢屋架支

撑安装|一字型、10-3-237钢屋架支撑安装|十字型、10-3-238钢屋架支撑安装|T

字型、10-3-239轻钢屋架支撑安装|十字型|上弦、10-3-240轻钢屋架支撑安装|

十字型|下弦、10-3-241轻钢屋架支撑安装|T型整合为6-5-15屋架钢支撑十字型

安装、6-5-16屋架钢支撑平面组合型安装2个子目，不再区分钢屋架支撑还是轻

钢屋架支撑，也不再区分支撑重量大小。除十字型外均执行平面组合型。 
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 ⑥ 将03定额中的10-3-250平台、操作台、走道、休息台安装|钢板为主、10-    

3-251平台、操作台、走道、休息台安装|圆钢为主整合为6-5-17钢平台安装，

不再区分平台以钢板为主还是以圆钢为主；10-3-252踏步式扶梯安装、10-3-

253钢吊车梯台安装(包括钢梯扶手、平台)、10-3-255钢梯安装(板式、篦式、

直梯)整合为6-5-18钢梯安装，不再区钢梯为踏步式还是直爬式；10-3-254钢

栏杆安装调整为6-5-19钢栏杆安装子目。 

           删除了10-3-256钢木屋架安装|跨度15m以内、10-3-257钢木屋架安装|

跨度20m以内及10-3-258钢木屋架安装|跨度25m以内三个子目。 

 ⑦ 增加了6-5-20钢漏斗安装、6-5-21零星钢构件安装、6-5-22栓钉安装、6-5-

23高强螺栓安装、6-5-24花篮螺栓安装、6-5-25压型钢板楼面。压型钢板按

成品材料考虑。 
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五、本章与03定额相比，定额说明的主要变化 

1.增加说明拼装子目只适用于半成品构件的拼装，在套用了金属构件制作项目

后，拼装工作不再单独计算。 

2.增加说明构件安装考虑的场内运输距离：构件安装未包括堆放地至起吊点运

距＞15m的现场范围内的水平运输，发生时按本定额"第十九章施工运输工程”

相应项目计算。 

3.增加说明制作时所包含的除锈等级：除锈等级≤Sa2.5级时不另套项；若设计

文件要求除锈等级为Sa3级，则每定额制作单位增加人工0.2工日、机械

10m³/min电动空气压缩机0.2台班。 



4. 增加说明设计文件规定的防锈、防腐油漆另行计算，制作子目中的防锈漆工

料不扣除。 

5. 增加说明钢结构安装完成后、防锈漆或防腐等涂覆前，需对焊缝节点处、连

接板、螺栓、底漆损坏处等进行除锈处理，此项工作按实际施工方法套用本章

相应除锈子目，工程量按制作工程量的10%计算。 

6. 增加说明成品H型钢构件的制作系数调整、构件开孔时的调整系数、主材为

镀锌钢材时的处理方式。 

（章说明十七条：成品H型钢制作的柱、梁构件，相应制作子目人工、机械及

除钢材外的其他材料乘以系数0.6。 

    章说明十八条：本章钢材如为镀锌钢材，则将主材调整为镀锌钢材，同时扣

除人工3.08工日/t，扣除制作定额内环氧富锌漆及钢丸含量。 

    章说明二十条：劲性混凝土的钢构件套用本章相应定额子目时，定额未考虑

开孔费。如需开孔，钢构件制作定额的人工、机械乘以系数1.15。） 

山东省2016版建筑工程消耗量定额技术交底 
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六、本章与03定额相比，工程量计算规则的主要变化 

1.增加说明螺栓及栓钉的计算规则：按设计图示以套数计算。 

2.金属构件安装由原来的按10t计算调整为按t计算。 



山东省工程建设标准定额站 

山东省2016版建筑工程消耗量定额技术交底 

七、人工、材料、机械台班消耗量取定 

1.人工消耗量取定： 

本章综合工日消耗量，包括基本用工、辅助用工、超运距用工和人工幅度差。 

基本用工按08劳动定额计算。计算公式为： 

基本用工＝∑（时间定额×定额单位×相应权重） 

超运距用工，按08劳动定额取定，其超运距按50m考虑。 

人工幅度差，按基本用工和超运距用工的5%计入相应子目。其计算公式为： 

人工消耗量＝（基本用工+超运距用工）×（1+5%） 
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七、人工、材料、机械台班消耗量取定 

2.材料消耗量取定 

选用工程的设计图纸，按其设计构造和尺寸计算，包括主材和辅材。主材是制

作构件用的各种规格钢材，辅材包括切割材料、焊接材料、临时固定材料、除

锈防锈材料，如氧气、乙炔、电焊条、垫木、螺栓、钢丸、防锈漆等。 

（1）主材消耗量，包括材料的制作用量和制作损耗量。 

其计算公式为：材料消耗量=材料制作用量×（1+制作损耗率） 

金属构件制作钢材的损耗率为6%，金属构件安装没有考虑损耗。 
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七、人工、材料、机械台班消耗量取定 

（2）辅材消耗量： 

电焊条：按同一构件中几种规格型号综合计算： 

电焊条综合用量=[（焊缝长度之和×定额耗量×0.38）/构件总质量]+ 

[（各焊缝焊条用量×1.9）/构件总质量] 

定额耗量按《全国统一安装工程预算定额（安装工程焊接材料消耗定额）》的

耗量（kg/m）计算。 

氧气计算公式如下： 

氧气用量=∑（不同钢板氧割长度×单位耗氧量）/构件总质量 

乙炔气耗量按氧气耗量的1/2.3取定。 
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七、人工、材料、机械台班消耗量取定 

3.机械台班消耗量的取定： 

机械台班消耗量依据第一冶金工业安装公司的年生产资料计算，在此基础上增加

了除锈机械。 

4.编制实例： 

人工、材料、机械消耗量及计算公式编制实例，如下表一、表二、表三： 
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表一                                               定额项目劳动力计算表 

章名称 第6章  金属结构工程  节名称 第1节金属结构制作  

项目名称 6-1-4空腹柱>7t  定额单位 t 

工作内容 
放样、划线、截料、平直、钻孔、拼装、焊接、成品矫正、除锈、刷防锈漆一遍及成品编号堆
放。  

施工操作工序名称及工作量 劳动定额 

名称 数量 单位 定额编号 工种 时间定额 工日数 

1 2 3 4 5 6 7=2×6 

制作  1 t AJ0019  综合工日 8.80  8.80  

除锈03定额7-8-16  1 t 0.96 0.96 

小               计 9.76  

人工幅度差5% 0.49 合计 10.25 劳动定额调整水平差%：  10.25 
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表二                                           定额项目材料机械计算表 

章名称 第6章 金属结构工程 节名称 第1节金属结构制作  

项目名称 6-1-4空腹柱>7t  定额单位 t 

计算依据或说明 03定额第七章 金属结构制作工程7-1-5子目  

名  称 规格 单位 计算量 损耗率 使用量 

材                 料 

角钢  ∟90～110×6～14   t 0.1113  6%  0.1180  

中厚钢板  δ=16～20   t 0.2113 
  6%  0.2240  

中厚钢板  δ=31～40   t  0.0812  6%  0.0860  

中厚钢板  δ=51～60   t 0.0481 
  6%  0.0510  

型钢  t 0.5810 
 6% 0.5810 

垫木  m3 0.0100 

电焊条  E4303 Φ3.2  kg 75.9100 

环氧富锌底漆  kg 5.4400  
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表二 

计算依据或说明 03定额第七章 金属结构制作工程7-1-5子目  

名  称 规格 单位 计算量 损耗率 使用量 

螺栓 kg 1.7400 

木脚手板 m3 0.0300 

汽油 kg 3.0000 

氧气 m3 6.1900 

乙炔气 m3 2.6900 

钢丸 kg 15.0000 

机                 械 

电动空气压缩机 10m3/min 台班 0.080   0.080  
 

电焊条恒温箱 台班 
 0.890 0.890 

电焊条烘干箱 台班 
 0.890  0.890  

钢板校平机 
 30×2600  台班 

 0.110 0.110 
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表二 

计算依据或说明 03定额第七章 金属结构制作工程7-1-5子目  

名  称 规格 单位 计算量 损耗率 使用量 

轨道平车 10t 台班  0.280 0.280 

剪板机 40×3100mm 台班  0.110 0.110 

交流电焊机 40kvA 台班  2.400 2.400 

门式起重机 10t 台班  0.450 0.450 

门式起重机 20t 台班  0.170 0.170 

刨边机 12000mm 台班  0.130 0.130 

型钢剪断机 500mm 台班  0.020 0.020 

型钢矫正机 台班  0.020 0.020 

摇臂钻床 台班  0.140 0.140 

抛丸机 台班  0.200 0.200 

汽车式起重机 台班  0.100 0.100 



山东省工程建设标准定额站 

山东省2016版建筑工程消耗量定额技术交底 

表三              计算公式及图示 

章名称 
 

第6章 金属结构工程 
 

节名称 第1节 金属结构制作 

项目名称 6-1-4空腹柱>7t  定额单位 t 

1、人工消耗量计算：人工依据08全国劳动定额制作为8.8工日/t，除锈至Sa2.5级，借用03定额7-8-16子目
除锈每吨考虑人工0.96工日/t，人工幅度差按5%，综合计算测算为10.25工日/t； 

2、材料及机械消耗量依据95基础定额计算底稿，本次考虑除锈至Sa2.5级增加钢丸15kg、抛丸机0.2台班、
25t汽车式起重机0.1台班。  
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八、定额使用中应注意的问题 

1．一般拼装和安装是针对钢屋架、托架、天窗架而言的，拼装是指将原材料

构件组合成屋架，安装是指将拼装完成的屋架安装至屋面。拼装是把散的东西做

成整体，安装是把这个整体的物件安放在使用需求的地方。 

本章定额金属构件制作包括各种杆件的制作、连接以及拼装成整体构件所需

的人工、材料及机械台班用量（不包括为拼装钢屋架、托架、天窗架而搭设的临

时钢平台）。在套用了本章金属构件制作项目后，拼装工作不再单独计算。本章

6-5-26~6-5-29拼装子目（包括轻钢屋架、钢屋架、钢天窗架的拼接）只适用于

半成品构件的拼装。本章安装项目中，均不包含拼装工序（钢网架安装定额综合

考虑了安装和拼装工作）。 



山东省工程建设标准定额站 

山东省2016版建筑工程消耗量定额技术交底 

金属构件大部分是在加工厂进行构件制作、简单拼装后运至现场进行整体

拼装，拼装好后进行整体吊装。在此过程中，现场拼装工作视为钢构件制作的

组成部分，不再另行计算。 

钢屋架（含轻钢屋架）、托架、天窗架不论是否搭设钢平台或何种形式的

平台，均需计算平台摊销，平台摊销工程量与构件制作量相同，平台摊销子目

消耗量不得调整；其他钢构件，无论是否搭设钢平台，均不计算平台摊销。 
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例6.1：某工程有实腹钢柱24根，每根长18米、重4.5吨，有钢屋架12榀，

每榀长18米、重0.9吨；施工单位在附属加工厂进行构件制作，每根钢柱分2段

制作、每榀屋架分3段制作，均在现场拼装，现场用混凝土浇筑了一块场地用作

构件拼装，该场地钢构拼装完后用作项目宣传广场，混凝土地面距吊装机械在

15米内。对钢构件制作、安装进行套项。 

金属构件制作：钢柱制作108吨，套6-1-1实腹钢柱制作≤5t；钢屋架制作

10.8吨，套6-1-5轻钢屋架制作；平台摊销10.8吨，套6-4-1钢屋架、托架、天

窗架≤1.5t平台摊销。 

金属构件安装：钢柱安装108吨，套6-5-1钢柱安装≤5t；钢屋架安装10.8

吨，套6-5-3轻钢屋架安装。 
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2．本章构件制作项目中，均已包括除锈，刷一遍防锈漆。本章构件制作中

要求除锈等级为Sa2.5级，设计文件要求除锈等级≤Sa2.5级，不另套项；若设

计文件要求除锈等级为Sa3级，则每定额制作单位增加人工0.2工日、机械10 

m³/min电动空气压缩机0.2台班。 

根据《涂覆涂料前钢材表面处理  表面清洁度的目视评定》（GBT 8923.1-

2011）及常规施工做法，防锈、防腐涂装前除锈等级一般不低于Sa2，而目前

大多数除锈等级为Sa2.5。 

03定额对钢构件制作中的除锈描述为“为刷防锈漆而进行的简单除尘、除

锈”，未进行量化；08建设工程劳动定额钢构件制作中描述“除锈，刷防锈漆

一遍”，也未进行量化；本次定额编制将钢构件制作除锈确定为Sa2.5级。 
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        章说明十三条：本章除锈子目《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视

评定》（GBT8923.1-2011）中锈蚀等级C级考虑至Sa2.5或St2，若除锈前锈蚀等

级为B级或D级，相应定额应分别乘以0.75或1.25，相关定义参见该标准。 

（喷射清理等级Sa2.5：在不放大的情况下观察时，表面没有可见的油、脂和

污物，并且没有氧化皮、铁锈、涂层和外来杂质。任何污染物的残留痕迹应仅呈现

为点状或条纹状的轻微色斑。 

  喷射清理等级Sa3：在不放大的情况下观察时，表面应无可见的油、脂和污物，

并且没有氧化皮、铁锈、涂层和外来杂质。 该表面应具有均匀的金属光泽。 

 手工和动力工具清理等级St2：在不放大的情况下观察时，表面应无可见的油、

脂、污物，并且没有附着不牢的氧化皮、铁锈、涂层和外来杂质） 
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3．成品金属构件或防护性防锈漆超出有效期（构件出场后6个月）发生锈

蚀的构件，如需除锈，套用本章6-3-1~6-3-6子目。 

（6-3-1金属结构除锈|手工、6-3-2金属结构除锈|动力工具、6-3-3金属结

构喷砂除锈|石英砂） 

本章定额规定的除锈工作适用于以下2种情况： 

（1）成品金属构件，如需除锈，套用上述定额； 

（2）已套用了金属构件制作，在构件出场后6个月内未进行下道油漆而发

生锈蚀的，套用上述定额。 
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环氧富锌漆为近年发展起来的新材料，防护效果及可焊性好，根据融合新

材料的原则，将金属构件制作子目中的红丹防锈漆调整为环氧富锌底漆。根据

产品性能测算，环氧防锈底漆理论涂刷面积为4.8㎡/kg (干膜厚度50μm时)，

钢材平均按10mm厚钢板考虑，测算每吨钢构防锈漆用量为5.44kg。根据该材

料在诸多钢结构工程中的使用情况，环氧富锌底漆有效防护周期在6个月左右，

故将防护性防锈漆的有效期确定为6个月。 

设计文件规定的防锈、防腐油漆应在构件出场后≤6个月进行，否则将发生

锈蚀，除锈工作按实际施工方案套用本章6-3-1~6-3-6相应子目（该费用由责

任方承担）。 
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4．计算规则中应注意的问题 

金属结构制作、安装工程量，按图示钢材尺寸以重量计算，不扣除孔眼、切边的重

量。焊条、铆钉、螺栓等重量，已包括在定额内，不另计算。计算不规则或多边形钢板

重量时，均以其最大对角线乘最大宽度的矩形面积计算。 

例：6.2 

钢板面积=最大对角线×最大宽度 

钢板重量=钢板面积×板厚×单位重量 


